仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180809a-5
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明 
 项目名称：  抗酸型样品离心浓缩系统  1套    （预算：￥27万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 08 月 09 日当天上午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 09 日上午 09:00前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 08 月 09 日上午 09:00（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年07月16日   
附件：
  抗酸型样品离心浓缩系统---技术指标要求：

联系人：郭老师---15295751397
1、*抗酸性低温冷冻离心浓缩仪
1) *耐盐酸合金离心轴的聚四氟乙烯涂层铝质内腔
2) *标配玻璃盖带安全探测器
3) *300瓦加热器可加热至100度

4) *1/4 马力压缩机可将主机降温至-4°C.

5) *微处理器控制编程：温度范围：-4°C至+100° C, 时间范围：0至999 分钟，可存贮1至9个程序；可设置2套温度和时间

6) LCD 显示程序参数和温度设定 

7) *离心方式由无刷电机实现，转速最高1725 rpm.

8) *全自动真空泄压阀

9) 内置真空延迟

10) 可设置终点声音报警

11) 1/2" 直径铝制真空系统接口

2、超低温冷阱
*1）最低温度 ℃：冷阱-105℃具有LED显示
*2）温度到达提示：具有LED显示
3）容量 L：冷阱容量4L

4）防腐涂层：环氧防腐涂层

*5）玻璃冷井：2.6升抗腐蚀玻璃冷阱
6）底部排液口：底部排液口
7）压缩机制冷剂：无弗制冷剂(CFC-free)

3、真空泵

     *1）真空泵类型：组合杂交油泵

      2）最大抽气能力≥98 Ｌ／min；

      3）极限真空度:＜2×10-3mbar。
4、转子

  1）抗酸性六角转（132x1.5ml-2ml）

 2）96孔板转子(可放置4块96孔板）

3）DNA 转子(72x0.5ml;60x1.5ml;60x2ml)

5、原厂整机质保两年服务
6、酸式吸附装置：吸附样品中的酸性物质
7、实时监测真空度系统：可实时监测机器真空度的变化
*8、专用闪频枪：可在仪器运转中实时观察样品浓缩的状态，不用关机查看
注:打 *号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
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