仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140114YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：交换机                     2套
第二包：机架式服务器               4套
第三包：存储磁盘扩容               1套
第四包：服务器


              1套

第五包：膜片钳放大器系统


  1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年1月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年1月21日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年1月14日   
第一包：光纤交换机（2套） 联系人：陈老师  联系电话：86862861

1）IBM P-FLEX 刀片机箱内使用的SAN交换机，数量1套

	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	FC SAN交换机模块
	配置1个内置8Gb FC SAN交换机模块，

	
	
	支持NPIV，可部署在异构SAN环境中；

	
	
	端口延迟≤4 ms，背板带宽≥320 Gbps；

	
	
	单台交换机提供≥14个对内8Gb全双工FC端口，提供≥16个对外FC端口，可配置8Gb SFP+或4Gb SFP模块，支持2Gb/4Gb/8Gb速率；

	
	
	所有外部激活端口需配置8Gbps SFP+模块及LC-LC光纤线缆

	2
	服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


2）外置SAN交换机，数量1套

	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	品牌要求
	与已有B24交换机同一品牌

	2
	端口
	24端口交换机，激活8口

	3
	端口吞吐速度
	8Gb/s

	4
	级联
	支持级联

	5
	光纤线及模块
	配置8根5米的光纤线及8个8GB SFP模块

	6
	支持协议
	FC-SW、FC-AL等

	7
	服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


第二包：服务器 （4套） 联系人：陈老师  联系电话：86862861 

1） 数据库服务器，数量2套

	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	总体要求
	国际知名品牌

	2
	服务器外观
	 机架式

	3
	服务器高度
	≥4U

	4
	支持扩展选项
	可扩展至8颗CPU 

	5
	处理器
	当前配置4颗 Intel E7-4820

	6
	本次配置内存
	配置16*8GB DDR3 RDIMM

	7
	内存配置数目
	≥64个DIMM 4路；≥128个DIMM 8路

	8
	内存最大支持数目
	4路≥2TB 最大3TB，8路≥6TB

	9
	内存保护技术
	支持四位纠错(Chipkill)、内存镜像、内存冗余位校验

	10
	本次配置内存
	配置8块300G 10K SAS盘

	11
	内置硬盘类型
	热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘/支持SSD

	12
	内置硬盘容量及数目
	≥8块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘，或者16块以上1.8英寸SSD固态闪存盘，在使用200GB SSD固态盘时提供200K以上IOPS，使用200GB SSD，容量高达3.2GB SSD。

	13
	光纤通道卡
	配置2块8GB HBA卡

	14
	PCI I/O插槽
	4路时7个I/O插槽 PCI-E 2.0,  5个PCI-E 2.0插槽 x8, 1个x4, 1个x16；8路时14个I/O插槽PCI-E 2.0,  10个PCI-E 2.0插槽 x8, 2个PCI-E x4, 2个 PCI-E 2.0 x16。

	15
	网卡
	双端口千兆以太网卡一块

	16
	电源
	满配电源

	17
	输入输出部件
	可选超薄DVD ROM 或 DVD刻录

	18
	FlexNode灵动分区
	通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路降级为4路服务器使用

	19
	热插拔组件
	电源、风扇、硬盘

	20
	可管理 和 维护性 
	1. 集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

	21
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	22
	售后服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有以上产品均为原厂整机包装，不得使用拆机配件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


2）身份认证服务器，数量2套

	序号
	指标项
	指标具体要求

	1
	品牌要求
	与数据库服务器同一品牌

	2
	服务器外观
	机架式

	
	服务器高度
	2U

	3
	处理器主频
	配置2颗Xeon 4C E5-2609 2.4GHz 4C 80W

	4
	内存类型
	支持UDIMM，RDIMM，LRDIMM，HCDIMM, 支持2DPC到1600GHz（1.5V） 要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC>=1333MHz

	
	内存配置数目
	配置2根8GB内存

	
	内存保护技术
	ECC, Memory Mirorring, Memory spearing 

	5
	内置硬盘容量及数目
	配置2块300G SAS 10K硬盘

	6
	阵列控制器
	配置RAID10卡

	7
	网卡
	配置4个千兆端口

	8
	电源
	配置冗余电源

	9
	可管理及维护性
	支持最新的UEFI

	10
	售后服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有以上产品均为原厂整机包装，不得使用拆机配件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


第三包：存储扩容（1套） 联系人：陈老师  联系电话：86862861 

1）IBM V7000存储扩容，数量1套

	序号
	指标
	指标具体要求

	1
	存储扩容
	在原有IBM V7000存储上增加一套新的磁盘扩展柜，配置12块3T 硬盘，并负责在不影响用户现有运行环境的前提下，无缝与用户所有应用软件运行环境的集成以及虚拟化环境的部署工作。

	2
	服务
	提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保证明原件，所有产品用户注册信息为南京医科大学


第四包：服务器（1套） 联系人：王老师  联系电话：18913810800
	技术指标
	参数要求

	品牌要求
	国际知名品牌，非OEM产品

	架构
	2U机架式

	CPU
	2颗INTEL八核处理器，支持超线程技术，主频≥2.0GHz；高速缓存≥20M 

	内存
	256GB ECC内存，最大可扩展到1T

	硬盘
	12块600GB 2.5吋10000转6GbSAS热插拔硬盘，最大可扩展至24块热插拔硬盘

	RAID
	独立1G RAID控制器（带电池），支持RAID0/1/10/5/6等级别

	I/O扩展插槽
	≥8个PCI-E 的插槽

	网卡
	最多支持4个千兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性

	声卡
	集成声卡

	光驱
	DVDRW

	电源和风扇
	满配，实现全冗余

	服务
	原厂三年全免费上门维护服务,主要部件三年免费质保


第五包：膜片钳放大器系统 联系人：金老师  联系电话：86863364
1 放大器系统 (Patch Clamp Amplifier System) 

1.1 双电极膜片钳放大器（ Amplifier ）  

1.1.1双探头，具有两个相同且独立的探头，其CV-7探头内有两个电路设置，一个用于电压钳记录模式，一个用于电流钳记录模式。
1.1.2 电压钳模式下提供 4 种反馈电阻（ 50 M Ω、 500 M Ω、 5 G Ω、 50 GΩ），可以测定 0.2 pA ～ 200 nA 范围的电流。电流钳模式下提供 3 种反馈电阻（ 50 M Ω、500 M Ω、 5 G Ω），可以测定 2 nA ～ 200 nA 范围的电流。具有电流钳自动切换为电压钳功能。
1.1.3 双电极膜片钳放大器为计算机控制，
1.1.4 全细胞膜电容补偿范围：
Rf= 500M 时， Cm 1-100pF/Rs 400k -1000M
Rf= 50M 时， Cm 2.5-1000pF/Rs 100k -100M
1.1.5 双电极膜片钳放大器的探头设计可满足在电化学测量 ( 电流测定法 , 伏安法 )时输出大的电压 ( ± 2 V)。
1.1.6 串联电阻补偿范围：
带宽： 0.32-16kHz;
校正值： 0.4 -1000M ( 500M 时 ) ， 0.1 -100M ( 50M 时 )
1.1.7 电击破膜功能 Zap 施加到电极的幅度为＋ 1V ，时程为 0.1-50ms
1.1.8 输出增益范围：
主输出： 1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000 ；
第二输出： 1,2,5,10,20,50,100
1.2 数模转换器（ Digitizer ） 
1.2.1 数模转换为即插即用型设备，能被 Windows 系统自动识别
1.2.2单一导联的最高采样频率为250KHz，具有16个模拟信号输入导联、4个模拟信号输出导联、8个数码信号输出导联。
1.2.3 数模转换必须是单独仪器。
1.2.4 采样速率 : 1 Hz - 250 kHz，
1.2.5输入电压 : -10.000 V － +10.000 V，最大传输速度为4M采样点/秒，内部噪声和导联间的串扰平均小于±1 mV（p-p at 10 kHz）。
1.3 记录分析软件（ Software ）

1.3.1 既包含采样程序又包含分析程序，集采样、分析功能于一体。 
1.3.2 可同时记录多达 16 导联的信号
1.3.3 一个扫描线中的每个时段可控制 8 个数码输出
1.3.3 分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁
1.3.4 膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻 Ra 和膜电容
1.3.5 膜测试与封接测试窗口合并为一个可调大小尺寸的窗
1.3.6 如果施加了漏减功能，则可同时自动记录下漏减前后的电流
1.3.7 在对每条扫描线进行记录时，可采用两个不同的采样频率进行
1.3.8 采样参数方案中的所有时间长度设置都采用直接输入时间的方法

