仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20150519
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包 实验动物信息管理系统实验动物电子科研商务一体化平台    一套
第2包 不间断电源                           一套
第3包 数据处理工作站                       一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年05月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年05月19日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年05月12日   
第一包：“实验动物信息管理系统”及实验动物电子科研商务一体化平台

联系人：夏老师15895889107
一、平台实现的目标

平台可以帮助科研人员、管理人员和操作者清晰全面的了解设施内所有实验动物的生产、实验、科研、销售、服务等方面的过程，满足使用者在信息管理上的迫切需求，提高实验动物的管理效率。

平台功能和使用特点包括：
· 所有小鼠相关的信息保存在一个中心数据库中
· 为所有授权进入平台系统的用户提供访问这些数据的平台

· 通过确保平台信息及时更新，并且所有用户都可以访问统一的信息（相对处理零散的电子表格文件）

· 提供实用的浏览、查找功能

· 功能模块化：将生产、实验、销售等需求的功能开发为单独模块，后期根据实际业务情况各功能模块可独立、可集成呈现数据

·  各模块客户化、个性化：每个功能模块可根据客户的的实际需求进行快捷精准的调整，从而适应业务发展后带来的不同需求

·  数据信息一体化：适应信息化管理的需求，针对数据管理分散，数据孤岛的现象，将各平台数据相关联、形成集合一体化大数据库支持各种数据处理、分析、利用、管理的需求。

·  数据的图形化显示：数据信息化后可通过图形化的方式更直观的体现所需呈现的结果。

·  软件系统具备申报相关国际标准包括ISO9001、ISO17205等的基础条件。

二、 平台需包含的具体功能模块如下：

1. 平台工作流定时安排（提醒）

	繁育相关提醒
	1. 需要剪尾的小鼠提醒

2. 需要分笼的小鼠提醒

3. 需要淘汰的繁殖笼提醒

	小鼠相关提醒
	1. 订单提醒

2. 超排提醒

3. 转移小鼠提醒

	其他提醒
	1. 平台更新提醒

2. 最新项目提醒

3. 表型分析计划任务提醒


2. 平台管理

	平台管理员功能
	1. 用户管理、角色或岗位管理

2. 控制器管理、小部件管理

3. 菜单管理

4. 客户端管理

	普通管理员功能
	1. 项目管理、设施管理、基因型管理

2. 品系类型管理

3. 品系使用限制管理

4. 品系研究领域管理

5. 品系管理与筛选

6. 品系字段权限管理

	设施管理员功能
	1. 设施人员管理

2. 设施笼架管理

3. 设施品系管理


3. 订单管理

	创建订单
	1. 销售选择小鼠创建订单

2. 客户根据品系创建订单

3. 同步其他平台订单数据

	订单管理
	1. 分配订单、添加小鼠到订单

2. 订单一览和筛选

3. 设施管理员查看订单

4. 打印发货单据以及合格证


4. 繁育管理

	架子
	1. 保种员按房间布局浏览架子

2. 以列表方式显示架子明细

3. 模拟真实架子显示方式显示架子

4. 针对架子上的笼子的快捷操作（产崽、处死等）

5. PI架子以及下属学生架子管理

	笼子
	1. 保存笼位坐标

2. 跨架子移动笼子

3. 淘汰笼子

4. 修改笼标颜色

5. 浏览和搜索繁殖笼

6. 导出繁殖笼记录

7. 创建、编辑繁殖笼

8. PI笼位以及下属学生笼位管理

9. 繁殖笼产生的小崽一览

	小鼠
	1. 变更项目、变更小鼠状态

2. 小鼠库存浏览和查询

3. 小鼠内部转移接收

4. 小鼠超排创建、管理

5. 常规小鼠生产代数浏览

	品系
	1. 保种员负责的品系一览

2. 保种员查看品系的小鼠统计

3. 保种员编辑自己负责的品系

	批量操作
	1. 批量更改子代品系，子代项目等

2. 批量保存见栓日期

3. 批量创建繁殖笼

4. 批量分笼、批量移鼠

	数据导出
	1. 导出库存小鼠信息

2. 导出繁殖笼信息


5. 表型分析

	表型分析实验定义
	1. 创建、编辑表型实验

2. 定义实验的参数

3. 创建计划任务
4. 跟踪实验进程

	表型分析数据
	1. 上传、下载表型数据


6. 统计管理

	统计
	1. 库存小鼠统计

2. 小鼠使用统计

3. 小鼠处死原因统计

4. 繁殖笼统计

5. 受体小鼠见栓率统计

6. 交配能力统计

7. 项目使用的笼位统计

8. 项目笼位明细统计

9. PI使用的笼位统计

10. PI使用的笼位计费统计（预定和实际使用两种计费方式）

11. 小鼠剪尾送检统计

12. 设施笼位使用率

13. 各品系每月产量，销量统计

14. 各保种员负责的品系的笼位数量统计

15. 各设施领鼠情况统计

	报告
	1. 项目报告

2. 架子使用报告

3. 笼子使用报告

4. 所有繁殖笼报告

5. 表型分析计划任务报告

6. 小鼠链报告

7. 平台保存的静态文件报告


7. 搜索

	通用搜索
	1. 浏览所有导入

2. 浏览所有保存队列

	小鼠搜索
	1. 根据小鼠笼号、出生日期、描述、小鼠链等信息搜索

2. 根据品系、基因型、实验信息搜索

3. 根据链、区域搜索

4. 根据计划任务搜索

	其他内容搜索
	1. 根据关键词查找操作车、文件、小鼠链


8. 电子科研商务服务一体化管理

	电子科研商务服务一体化管理
	1、 同步品系数据到网站平台
2、 同步品系目录数据到网站平台
3、 网站平台提供购物车功能
4、 网站平台提供下订单功能
5、 网站平台提供个人订单管理功能
6、 网站平台同步订单数据到系统
7、 系统将物流发货信息同步至网站供用户查询
8、 网站平台提供根据品系类型、研究领域、保种方式等搜索方式
9、 项目进展自动跟踪系统：客户可详细了解项目进展（包括表型分析、遗传工程、大小鼠研制进展等）


9. 开放接口模块

	品系接口
	1. 品系研究领域接口

2. 品系保种类型接口

3. 品系数据接口

	订单接口
	1. 创建订单接口

2. 同步订单状态接口

	用户接口
	1. 用户登录认证接口

2. 客户端（Android/IOS）登录接口

	财务接口
	1. 计费接口


3、 平台需具备的的基础数据技术力量
1、 平台具有数十万以上实验动物个体为中心的数据包括ID、性别、代层、DOB、笼位、架子、耳 标、品系的数据库管理抗压能力

2、 设计有基因型、生长繁育状况等数百项实验动物实验字段指标

3、 规范化中英文双语数据管理框架

4、 根据客户需要量体裁衣提供实时在线数据监控管理功能

5、 可根据客户需求开发针对我国实验动物和生物医药科研生产的企业资源管理系统

6、 实现数据同步管理和全程操作记录管理

7、 配套提供实验动物信息和科研电子商务交易和服务一体化信息管理平台

4、 技术规范和要求

平台是一个基于WEB的，采用PHP编程语言编写的程序，运行在Linux或Windows服务器上，WEB服务器可以使用经典的Apache也可以采用近期流行的Nginx和PHP-CGI方式，平台需要数据库事务支持，可以采用MySQL InnoDB存储引擎，当然，也可以使用其他支持事务的数据库，如：PostgreSQL，平台只需要配置相应的数据库适配器就可以适应不同的数据库为了便于数据迁移，平台所有的应用逻辑均在应用程序层实现，没有使用任何存储过程等。
平台采用基于BSD授权协议的开源的Kohana框架作为底层支撑，该框架有非常强的可扩展性，且社区比较活跃，便于快速解决开发过程中遇到的问题，Kohana项目拥有众多的第三方模块，便于定制和扩展平台的功能。

平台前端采用JQuery作为基础Javascript框架，且界面符合W3C标准，界面简洁大方，适用大部分浏览器，且平台消耗比较低。

	技术要求
	备注

	编程语言、数据库
	1. 使用PHP5作为开发平台的首选语言，支持InnoDB的Mysql5作为数据存储服务器并使用InnoDB作为存储引擎。从基础框架做起，一体化集成，性能更优越稳定，更易客户化扩展和进行个性化开发

	技术框架要求
	1. 为加快平台的开发效率，我们使用Kohana3作为平台开发的技术框架

2. Kohana3是一个轻量级的PHP开发框架，目前已有众多模块可供使用，其中包括认证、权限控制、图片处理、ORM，数据库、单元测试、分页等开发web应用的基础模块


5、 技术支持

1. 操作人员的技术培训：由开发人员现场辅导培训整个操作；使用一年内，根据用户需求，每月安排开发人员进行现场答疑和操作指导。

2. 提供简洁明了的使用手册（50份）。

3. 网络技术支持：提供在线提交故障处理申请功能，在系统内提出请求后，在线对平台进行诊断与故障排除（响应时间当日）。

4. 技术难点现场解决：当平台被确诊为系统故障时，使系统的故障时间压缩到最短（响应时间次日） 。
第二包：MRI配套不间断电源招标基本技术要求
联系人：夏老师15895889107

※UPS容量：  60KVA

工作方式:   工频在线式

过载能力：  125%满载维持10分钟，150%满载维持1分钟
满载时间：  ›2小时
输入范围：  380±25%
输入频率 :  40—70（Hz）

输出范围:    380±1%  （400±1%、415±1%可选）
面板显示 :   LCD显示输入电压、输入频率，输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等

报警界面：   输入异常、电池欠压、过载、故障等信息提示
状态指示：  UPS工作状态和故障指示

电池管理：  定时自动均/浮充转换、具备电池自测试功能、当电池异常时会自动报警，并判断电池好坏

保护功能：  输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护

产品持有证书：ISO9001、ISO14001、CE、TUV、UL、TLC、金太阳、中国节能产品认证、

国防通信网设备器材进网许可等国内外认证，主机、电池厂家授权，厂家质保函
电池参数：   设计寿命七年以上，铅酸免维护电池，电压12V、容量100AH，
※质     保：  ›五年
第三包：数据处理工作站

联系人：谢老师、马老师86862025
	工作站评分标准

	类别
	指标项
	指标要求

	价格40分
	报价要求
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。

	硬件技术需求35分（不满足一项扣2分）
	指标项
	技术规格要求

	
	处理器
	*2颗Intel Xeon E5-2650 v2;主频 不少于2.6HZ;核心数 不少于 8核

	
	操作系统
	Windows 7 Professsional 64bit OS Chinese

	
	芯片组
	*Intel C602

	
	硬盘
	*3TB 7200 RPM SATA*3 , 256g固态硬盘

	
	内存
	* 不少于16GB DDR3-1866 RegRAM *12

	
	显卡
	*NVIDIA Quadro K2000 2G显卡

	
	光驱
	16X SuperMulti DVDRW

	
	网卡
	集成Intel 82579 和 82574 双口千兆以太网卡

	
	键盘
	USB键盘

	　
	鼠标
	USB光电鼠标

	
	声  卡
	集成Intel/Realtek HD ALC262 音频控制器

	
	处理器拓展性
	支持双cpu

	
	硬盘拓展性
	≥5个内置硬盘

	
	内存拓展性
	≥16 DIMM插槽；PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC

	
	主板槽位
	*≥4 PCIe 3.0 x16；≥2 PCIe x8（x4）；≥1 PCI 32bit/33MHz

	
	其他
	前端：≥2个USB3.0,1个USB2.0，1个1394a接口、1 个麦克风插孔、 1 个耳机插孔；后端：≥2个USB3.0、≥4个USB2.0、1个1394a接口，2个RJ45接口，1个串口、1个音频输入、1 个音频输出、1 个麦克风插孔

	
	电  源
	*≥850W，80 PLUS® Gold金牌认证

	
	集成SATA（SCU）控制器
	2个SATA 6Gb/s，4个SATA 3Gb/s, 8个SAS 6Gb/s

	　
	数据保护
	机箱入侵传感器

	
	
	机箱电子锁

	
	
	*远程3D图形传输协议，支持170:1压缩比，支持AES 256-bit 信号加密

	
	ISV应用配置
	1.专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配

	
	
	2.系统BIOS自动依据ISV应用优化设置

	
	
	3.优化模块可以直接启用CATIA 数据显存设置

	
	
	4.优化模块支持Hyper Tune设置选项

	
	显示器
	*24-Inch IPS Display 24寸

	
	　
	2.支持扩展CF卡的应                           

	
	
	3.支持DVD刻录功能     

	
	
	5.支持配音功能和效率模式设置。

	
	
	*6*增值软件：远程图形控制软件 RGS，性能调优软件PA

	　
	工作噪音
	ISO7779认证，≤24分贝

	　
	ISV认证
	依据投标时用户方具体ISV程序的版本来选择要求出具硬件厂商认证说明

	售后服务5分（不满足一项扣2分）
	质保期
	3年硬件保修，7*13第二天上门服务，显示器3年原厂保

	　
	
	合同签订后7个工作日内供货。

	资质及授权5分
	　
	　

	　
	　
	*1.必须提供原厂授权原件

	　
	　
	注：打*号的为必须项，不满足则废标


