仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140423YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：服务器                        2台
第二包：交换机                        3台
第三包：流控系统                      1套
第四包：万兆线卡、万兆模块



  1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年4月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年4月23日   
第一包：服务器（2台）     联系人：潘老师     联系电话：86863122
1. CPU 2*E5-2609 2.4G

2. 内存 2*8GB

3. 硬盘 2*600G

4. 4口千兆网口

第二包：交换机（3台）   联系人：潘老师     联系电话：86863122
1、核心交换机   1台
	技术参数
	参数描述

	模块插槽
	不少于6个

	背板带宽
	不少于10T

	交换容量
	不少于10T

	包转发速率
	L2：不小于2500Mpps/3500Mpps
L3：不小于2500Mpps/3500Mpps

	802.1q VLAN
	4K

	引擎
	双引擎

	数据线卡及模块
	支持24个SFP千兆通用接口的线卡不少于2块

支持4口XFP接口万兆线卡不少于1块

支持4口XFP接口万兆线卡的单模模块1个

	电源
	双电源

	L3协议(IPV4)
	支持BGP4、IS-IS、OSPFv2、RIPV1、RIPV2、MBGP等单播路由协议、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、支持组播IGMP v1/v2/v3、 DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP

	IPv6基础协议
	ND（邻居发现）、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SOCKET for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 TACACS+/ RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS

	IPv6路由特性
	静态路由、等价路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6

	IPv6隧道技术
	手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道等

	MPLS VPN
	LDP、支持三层VPN，BGP/MPLS VPN、支持VLL，实现点到点的二层MPLS VPN功能、支持VPLS/H-VPLS，实现点到多点的二层MPLS VPN功能、P/PE功能，符合RFC2547bis协议、支持CE双归属、支持三种跨域MPLS VPN方式（Option1/Option2/Option3），支持组播VPN、支持MPLS TE流量工程

	QOS
	支持IP Precedence、802.1P、DSCP、TOS等EXP优先级映射，支持ACL流分类，支持优先级标记Mark/Remark，支持SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR、WFQ等多种队列调度机制，支持WRED、RED拥塞避免，CAR、支持LR（In\Out）流量整形功能、HOL，支持VoQ


2、汇聚交换机  2台

	技术参数
	参数描述

	接口信息
	24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口）

	交换容量
	256G

	包转发速率
	L2：线速（155Mpps）

L3：线速（155Mpps）

	802.1q VLAN
	4K

	L3协议(IPV4)
	支持BGP4、IS-IS、OSPFv2、RIPV1、RIPV2、MBGP等单播路由协议、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、支持组播IGMP v1/v2/v3、 DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP

	管理特性
	SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6

	IPv6路由特性
	静态路由、等价路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6


3、另外的板卡及模块信息
支持锐捷8606系列多模万M模块2个

支持锐捷8606系列不少于4口XFP接口万兆线卡的板卡1块

第三包：流控系统（1套）   联系人：潘老师     联系电话：86863122
	技术参数
	参数描述

	性能
	不少于10Gbps

	在线会话数
	不少于500万

	在线用户数
	不少于5万

	接口
	不少于4个万兆sfp接口、1个10/100/1000Base-T

	硬盘
	不少于1T

	功能
	1. 全网流量监控，关键业务、关键应用与用户分析

2. 网络流量的精细定义，实现1KB级别的精细带宽控制，实现带宽保障
3. 能识别总数1500种以上应用协议。

4. 支持硬件级别bypass功能

5. 立体化网络通道精细定义功能，多达5层的可嵌套带宽通道划分

6. TCP控制功能

7. 多链路负载均衡

8. 基于应用的流量镜像功能



第四包：万兆线卡、万兆模块（1套）

联系人：潘老师    联系电话86863122
	指标项
	参数要求

	接口类型
	X2万兆接口

	接口数量
	8个

	最大背板连接速率
	40 Gbps (80 Gbps全双工模式)

	路由条目
	最大支持 256,000 路由条目

	端口缓存
	每端口缓存200M

	配置要求
	两块Cisco WS-X6708-10G-3C模块
2块 X2-10GB-ZR 超长距1550nm 万兆模块
2块 X2-10GB-SR 短距多模 850nm 万兆模块
1块 X2-10GB-LR 长距 1310nm 万兆模块


