南京医科大学视频录播教室建设邀请招标书
招标书编号：NJMU-20120711JK
            公司：
因教学和管理需要，拟采购以下视频录播系统教室系统。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

一、标的说明

视频录播软硬件系统一套，包括硬件、软件系统和安装，目的是建设一间功能齐备的视频录播教室。具体要求见附件。
二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标技术规格要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付95%，剩余5%在半年后付清。
3、报价方式：人民币价格。

三、标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、公司对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括安装、调试、售后服务等相关的所有费用。

（4）软硬件系统详细的技术参数、售后服务承诺、价格；报价含设计、安装、调试费等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、执行进度和期限。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年7月11日上午10:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学教务处。
4、投标截止时间：：2012年7月17日17:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学教务处教育研究与质量评估中心（二号教学楼270室）。

联系人：南京医科大学教务处  喻荣彬

联系电话：13851545125  025-86862800
特此邀请。  

南京医科大学教务处
南京医科大学现代教育技术中心

                                      2012年7月11日

附件：视频录播教室建设总体技术要求
一、总体功能要求

视频录播教室建设要求不仅能实现教室的多媒体授课功能，还要求该系统能同步、清晰、不失真、画面无抖动记录教师、学生以及课件等所有视、音频信号；教师授课时，系统自动完成授课全过程、全场景录制，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制（没有后台控制设备）；提供暂停或继续录制功能，在必要时可由主控室远程集中控制；能显示课程录制进度，后台集中控制系统有录制、暂停或继续录制功能；能真实显现授课录制情景，实时生成为符合一定格式、清晰度、传输率等要求的文件；可以通过校园网络实现跨网段的远程直播、点播，能达到播放流畅、控制方便，以供全校广大师生、管理者实时收看、课后点播、观摩研究和评价等。
二、整体建设要求
视频录播教室应用于学校资源积累、实践教学、远程互动等重要教学活动，建设过程应尽量遵循专业、易用、易维护的原则。

专业性：要求技术领先，应该通过CCC、FCC等国内国际相关的行业认证，确保系统安全性；在音视频指标上表现优异，并具备国内权威机构出具的检测报告，帮助学校完成高质量的课堂录像录制。

易用性：要深入了解学校的使用特点，产品功能设计合理，使用界面友好，易操作、免培训。不能因为信息化设备，而干扰师生常态化的教学活动。

易维护：系统应具备强大的配套后台软件，帮助管理人员更方面维护专业的设备。提升管理效率，降低使用成本。

三、技术要求
（一）录播系统功能

1. 全自动录播

（1）自动录制  系统能在常态化教学条件下，实现教学全过程的自动录制，系统可实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作、声音或其它因素自动切换，进行全过程、全部场景的无人值守自动切换录制和自动编辑。经过自动切换和编辑后，系统输出最符合教学现场的单一画面，生成类似电影模式的教学录像。在全自动录制过程中，教师不需要做额外的控制，就可以完成整堂课程的录制。
（2）多维图像识别定位  通过在教室内布置3-4台识别定位摄像机组，实现多角度实时图像分析，同时捕捉教师学生的教学活动轨迹，构建独特的全空间三维坐标，更准确进行多目标、多角度、全空间坐标定位。定位无死角，不受太阳光、衣服颜色、移动速度、温度、风力等外界环境影响，抗干扰能力强。可实现开放式课堂授课，不要求拉窗帘。
（3）全数字高清录制：为确保视频质量，系统必须采用全数字高清摄像机，可实现1080/59.94P的高清数字图像输出。为避免高清视频在长距离传输过程中，导致信号衰减、底噪等问题，视频输出接口必须采用RJ45,不接受传统的BNC/YPbPr/DVI等视频接口。
（4）多引擎流媒体编码：系统支持*.ASF、*.MP4、*H.264  3种不同流媒体编码应用。
（5）师生拾音  需实现教师讲课、学生答问及课件音频的采集和混音，并将信号输出到录播服务器，拾音方式能满足常态化的教学需求。教师拾音可通过领夹麦克、无线话筒或吊麦拾音，学生拾音通过吊麦话筒、无线话筒采集。
（6）流媒体直播  系统支持录制过程中在网络上进行直播，学生根据自身的状况，可以选择3种收视方式：校园网内的组播IE收视，跨网段的MediaPlay方式收视，网络课件式收视（图像+课件+目录索引）。
（7）录制分辨率  系统必须支持1920*1080、1280*720、1280*1024、1536*768、1024*768 5种不同的录制分辨率。可自行选择，不受应用方式的限制。
（8）录制模式  除支持电影模式、三分屏课件模式、资源模式三种录制模式外，还应该支持互动、高级微格两种高级录制模式。
（9）知识产权保护  支持知识产权保护，在录制过程中，应支持在录像的全程每一帧图像都可插入学校的标志、授课教师姓名、课程名称、课标，特别是在反映教师课件内容的图像中。
（10）片头片尾  开始录制或直播前，系统应可根据教师个人喜好自动或手动设置、选择合适的片头、片尾图片、及文字信息，系统自带丰富的素材和模板供用户选择。
2. 多媒体辅助教学 
（1）设备开关机  可通过面板操作,控制课件电脑、功放、灯光、投影机的开关机操作。
（2）设备信号切换  可通过面板一键式操作,实现课件电脑、笔记本电脑、DVD、视频展台、VCR、录音机等设备的信号切换。
（3）设备升降控制  可通过面板操作，实现投影幕布、电动液晶、电动吊架、电动窗帘的升降控制。
（二）配套系统软件功能

（1）课程信息设置  可实现课程名称、教师名称、标题等课程信息的设置，并将有效课程信息在录像每一帧文件上显示，保障学校知识产权。
（2）预录制  在正式录制前，操作一个按键即可实现将课件画面，教师画面，学生画面等课堂教学需要用到的教学场景录制一小段时间，并自动回放。
（3）录播参数设置 可通过软件远程对录制分辨率、码流、片头片尾、画面特效等参数进行设置。
（4）导航式安装  可通过B/S架构的界面，一键导航式快速安装。实现IP地址自动分配、产品型号选择、设备管理等相关录播安装操作。
（5）配置参数导出  可在安装后导出安装过程中涉及的所有参数配置，并形成文档保存。
（6）直备播模式  可远程进行导播，能实现直/备播双窗口画面模式，一个窗口显示正在直播的画面，一个窗口用于对将要切换的画面进行准备。
（7）摄像机控制  可通过软件远程控制摄像机的转动，调整摄像机的角度，也可对镜头进行变焦，推进或拉远拍摄目标，产生景别的变化，并调整摄像机的聚焦；为快速调度，可设置多达4个预置位。
（8）手动/自动混合录制  可手动接管摄像机控制及多场景导播，也可根据需要恢复自动录播策略调度，两种模式可随时切换。
（9）教室设备管理  可以远程对将每间教室的设备登记，自动记录设备的使用情况。
（10）远程教学辅助  可后台远程接管现场的课件电脑、操作面板，协助老师解决问题。
三、性能要求
1. 音频性能指标：需提供产品名称对应的省部级以上权威部门出具的检测报告证明。频率响应：20-20kHz；动态范围：>60dB；谐波失真（1kHz,300mV）：<1%；信噪比：>=65dB。
2. 视频性能指标：需提供产品名称对应的省部级以上权威部门出具的检测报告证明。视频输出电平：1V±0.1V；亮度通道带宽：>=5.8MHz（-3dB，+1dB）；亮度信噪比：>=60dB；亮度与色度信号时延：<=5ns；微分相位：<=1°
3. 电磁兼容性：符合GB9254-1998中A级的有关规定。
4. 安全要求：系统正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻规定，维护操作的安全要求符合GB12641的有关规定。
