仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20151203
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包  血管张力测定仪                1台             

第2包  智能心肺检查教学系统（学生机）48台
第3包  实验室门禁、监控系统        1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年11月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年12月03日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年11月12日   
第一包：血管张力测定仪参数

联系人：李老师15051839826 
（1） 浴槽数量：四个

（2） 四通道独立输出

（3） 八通道数据采集系统

（4） 数据可导出为TXT文本、EXECL格式文件、Binary格式、EDF通用格式、Neuroexplorer文件等

（5） 样本可维持活性达12小时以上

（6） 具有注释功能，可以在记录时或者记录后添加

（7） 张力范围: 选择范围+/-200/400/800/1600mN
（8） 离体血管样本：>60μm/>450μm，最大15mm
（9） 配品牌手提电脑。

（10）由于实验要求精度高，需进口品牌。

第2包：智能心肺检查教学系统（学生机）参数要求
联系人：李老师025-86862922
﹡一、模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器。

二、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。

﹡三、 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤；

﹡四、有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。

五、听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。

﹡六、每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。
﹡七、心肺听诊仿真人可模拟190例以上病人的综合体征且提供病例表。

八、采用ＵＳＢ声卡，听诊效果提高５０％。

九、所有软件应提供软件登记证。
﹡十、配置如下：

心脏听诊多媒体教学软件  1套

· 肺部听诊多媒体教学软件  1套

· 心肺听诊考核与练习软件  1套

· 心电图教学与考核软件    1套

· 心肺听诊触诊仿真电子标准化病人  1具

· CAN总线局域网络集成电路     1套

· 电子听诊器 1把

· 模型外衣    1件

· 钢木结构学生实验台    1套

安装设备配套配件（网线及线槽等）

第3包：实验室门禁、监控系统参数要求
联系人：董老师13913985315

一、监控技术要求
实验教学中心31间学生实验室，拟安装60只高清晰红外一体机枪机和7台数字硬盘录像主机。

主要产品技术参数及选型要求

1、数字硬盘录像主机

单机实现8—16路音视频的全实时压缩（H.264/G722）和记录（120MB/小时·路），每路图像清晰度、亮度、对比度、色度和帧率均可实时动态调整

单机实现8—16路图像（4CIF）的实时预览，无论单画面、切换、多画面（4/6/9/10/13/16）分割等状态均支持全屏显示，支持单路音频实时监听

每路图像时日字符和水印灵活叠加（可透明），位置任意设置，既便于图像局部屏蔽，又能有效防止图像压缩文件被篡改。

监视图像预览和回放屏蔽选择、视频丢失报警。

每路监控图像录像与回放均可同步进行，支持四路同步回放。录像资料检索、拷贝、删除方便。

音视频资料全数字存贮，每路图像录像时段任意设置，一定存贮周期图像自动更新。

具有手动、动态侦测、时间列表和外源报警等多种录像启动方式，每路每天可按时段设置不同的录像启动方式。

多种录像回放方式，单帧回放和抓帧功能便于捕捉每个动作细节。

授权人员可随时进行防盗系统各项设置（防区类型、延时、旁路、输入输出联动关系、响铃时间）和操作控制（布防、撤防、消警、复位），报警时音视频同步提示（选装防盗报警主机）。

授权人员可随时对联动设备及其他相关设备的开关、门禁系统的开闭进行控制，并随时可与控制中心通话（选装防盗报警主机）。

灵活多级的操作员工作权限设定和系统操作口令保护，具有界面锁定功能。

2、高清晰红外一体机枪机：

00TVL 1/3" CCD 红外防水筒型摄像机

传感器类型  1/3"CCD

信号系统  PAL

有效像素  976(水平)×582(垂直)

最低照度

0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

0.002Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR

快门  1/50 秒至 1/100,000 秒

镜头

“IR5”:6mm @ F1.8

镜头接口类型  M12

日夜转换模式  电子彩转黑

同步方式  内同步

视频输出  1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

信噪比  大于 62dB

一般规范

工作温度和湿度  -30℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)

二、门禁技术要求
实验中心开放实验室6间学生实验室，拟安装门禁系统。

技术要求：

1、以感应IC卡为媒介，通过计算机和通信技术为手段，实现“校园一卡通”。整个系统可根据需要对系统内的个体进行监控管理和决策，各局部系统和终端可自动将收集到的信息整理归纳，以供系统查询、汇总、统计、管理和决策。通过感应IC卡可互相沟通。

2、通信方式：

1）由系统应用软件组成的以太网网络层之间采用TCP/IP通信；

2）以太网网络层与控制器网终层之间，有TCP/IP和RS485两种通信方式，可以采用TCP/IP通信，也可以采用RS485通信，也允许两种通信方式混合（注意，是针对应用软件与控制器层次间通信，而非一个控制器同时可以采用TCP/IP和RS485通信）；

3）读卡器网络层与控制器网络层之间统一采用RS485通信；

3、各层所实现的功能：

1）应用软件层实现系统与操作员的人机交互、控制和管理控制器网络层上的控制主机；

2）控制器网络层负责响应用户通过应用软件层发出的的任务请求，负责一卡通应用的底层应用逻辑实现；

3）读卡机网络层负责监测用户的刷卡及事件请求，响应控制器网络层的任务请求；

对于应用软件层，管理系统、控制系统、通信中心等应用软件与DBMS之间采用C/S网络结构；WEB查询服务自助系统与DBMS之间采用B/S网络结构；

4.门禁系统要求功能

1） 采用多层次模块化结构，当一台控制器发生故障时，不会殃及整个系统；

2） 在主机与主控制器、门禁控制器的通讯中断时，控制器仍可独立正常工作。在脱网工作情况下，控制器可记录10000条信息，在系统恢复通讯后,信息会自动上传所有脱网记录信息；同时门禁点位需要脱机运行，控制器具备超大记录存储设计。 控制器可采用SD卡作为存储设备，方便的进行数据导出/入。在掉电情况下控制器的记录数据保存时间大于10年。

3） 每个控制器可登记10000张卡。系统中可建立的人事信息数量不受限制，在硬盘容量允许的情况下可无限增加，支持EM RFID、Mifare（ISO14443）和Tag it、i.Code（ISO15693）卡片；

4） 系统最多支持1000个管理终端，授权的操作员数量不受限制，每个操作员可以分配相应的帐号和密码，密码长度和字符可自定义不受限制，同时系统自动记录操作员的操作日志； 

5） 管理软件中具有实时图文信息显示功能；软件对系统进行实时检测，带图文显示的控制器中具有公共短信息和电子布告牌功能；

6） 可实现各个控制器之间的路线规划管制功能；

7） 系统允许连接的区域控制器最多为1000个；每个区域控制器可以有三条485总线，每条总线可以连接24个控制器，（即每个区域控制最多可以管理3*24个门禁控制器）；每个控制器可管理四/二门，可挂2/4个Reformer格式读卡器，读卡器读卡到执行开门操作响应时间小于0.2秒；

8） 联动控制功能。系统输入点，输出点的可编程设置使本系统方便同其他系统结合，且输入点具有时段管理；

9） 时段管理功能。系统可以设置100种用户群组，并且可以根据用户群组类型来设置不同的管制时区和节假日计划。每个管制时区可以设置5个时段，同时各个时段可以设置不同的开门流程（刷卡、刷卡加密码、禁止通行）。并适合多目标对象的时段管理功能；

10）通道管理功能。支持多卡认证，多卡加触发输入，防潜回和回传，自动布防，用户可以自己设置相关的通道特征，以实现相应的通道管理；

11）开门流程管理。支持刷卡开门，刷卡加密码开门，刷卡加反胁迫密码开门，用户号加密码开门，用户号加反胁迫密码开门；

12）系统可任意对卡片的开门时间、门号进行设定，不属于此等级的持卡者则被禁止开门。对非法进入行为，系统则会马上进行报警。

13）对于特殊通道,可通过采用带按键读卡器实现刷卡加密码开门和多卡认证的双重保险功能，进而实现对特殊通道安全管理；

14）警报管理功能。支持火警，防盗，水位，煤气，关门超时，胁迫进入，强行进入，非法卡介入,紧急呼叫等情况下，系统能及时报警并提供相关输出；

15）卡片管理功能。系统提供系统卡，警卫卡，巡检卡，成员卡。其中系统卡，警卫卡有超级开门权限，巡检卡可产生巡更记录，成员卡具备时段特征以时段管理；

16）实时监控管理功能。即通道状态和人员进出情况及警报信息都可实时反映于监控室的电脑中。如哪扇门打开/关闭，哪个人、什么时间、什么地点、是进还是出等。门开时间超过设定值时,系统则会产生报警；在监控界面上能够对指定的通道实时进行多种方式的远程管理。

17）记录存贮功能。所有刷卡资料均由电脑实时显示，并在控制器上保留备份数据，便于在发生事故后进行查询；

18）数据同步及自检功能。所有在控制器上设置的参数均可与上位机实现同步，方便用户管理整个系统。

19）系统通过大楼内各个门磁检测装置实现各个检测点的入侵报警，且通过门禁门磁控制器在软件中实现监控管理。
监控配置清单（7套、31间）

	序号
	  名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	红外摄像机
	00TVL 1/3" CCD 红外防水筒型摄像机

传感器类型  1/3"CCD

信号系统  PAL

有效像素  976(水平)×582(垂直)

最低照度

0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

0.002Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR

快门  1/50 秒至 1/100,000 秒

镜头

“IR5”:6mm @ F1.8

镜头接口类型  M12

日夜转换模式  电子彩转黑

同步方式  内同步

视频输出  1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

信噪比  大于 62dB

一般规范

工作温度和湿度  -30℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)

电源供应  DC12V±10%

重量

IR5: 1000g
	台
	60

	2
	16路硬盘录像机
	视音频输入
模拟视频输入
16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），

PAL/NTSC自适应

音频输入
16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

视音频输出
HDMI输出
1路，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，

1280*1024/60Hz，1600×1200/60Hz，

1920*1080p/50Hz，1920*1080p/60Hz

VGA输出
1路，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，

1280*1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920*1080p/60Hz

CVBS主输出
1路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：

PAL制式704*576；NTSC制式704*480

CVBS 辅助输出
1 路, BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：

PAL 制式 704*576；NTSC 制式 704*480

音频输出
2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）

视音频编码参数
视频压缩标准
H.264

视频编码分辨率
4CIF/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率
PAL：1/16--25帧/秒、NTSC：1/16--30帧/秒

视频码率
32Kbps-8192Kbps，可自定义，最大8192Kbps

码流类型
复合流/视频流

音频压缩标准
OggVorbis

音频码率
16kbps

双码流
支持

同步回放
最多支持16路

硬盘驱动器
类型
8个SATA接口,1 个 eSATA 接口

最大容量
每个接口支持容量最大4TB的硬盘

录像管理
录像/抓图模式
手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、

动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图

回放模式
即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、图片回放

备份模式
常规备份、事件备份、图片备份

网络管理
网络协议
IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、

NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、

NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、

PPPoE（拨号上网）、FTP等

外部接口
语音对讲输入
1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口
2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口
1个，标准RS-485串行接口；

1个，标准RS-232串行接口；

1个，键盘485串口

USB接口
2个，USB 2.0

报警输入
16路

报警输出
4路

其他
电源
AC220V，50HZ 
	台
	4

	3
	8路硬盘录像机
	视音频输入
模拟视频输入
8路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），

PAL/NTSC自适应

音频输入
8路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

视音频输出
HDMI输出
1路，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，

1280*1024/60Hz，1600×1200/60Hz，

1920*1080p/50Hz，1920*1080p/60Hz

VGA输出
1路，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，

1280*1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920*1080p/60Hz

CVBS主输出
1路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：

PAL制式704*576；NTSC制式704*480

CVBS 辅助输出
1 路, BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：

PAL 制式 704*576；NTSC 制式 704*480

音频输出
2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）

视音频编码参数
视频压缩标准
H.264

视频编码分辨率
4CIF/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率
PAL：1/16--25帧/秒、NTSC：1/16--30帧/秒

视频码率
32Kbps-8192Kbps，可自定义，最大8192Kbps

码流类型
复合流/视频流

音频压缩标准
OggVorbis

音频码率
16kbps

双码流
支持

同步回放
最多支持8路

硬盘驱动器
类型
8个SATA接口,1 个 eSATA 接口

最大容量
每个接口支持容量最大4TB的硬盘

录像管理
录像/抓图模式
手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、

动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图

回放模式
即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、图片回放

备份模式
常规备份、事件备份、图片备份

网络管理
网络协议
IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、

NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、

NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、

PPPoE（拨号上网）、FTP等

外部接口
语音对讲输入
1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口
2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口
1个，标准RS-485串行接口；

1个，标准RS-232串行接口；

1个，键盘485串口

USB接口
2个，USB 2.0

报警输入
8路

报警输出
4路

其他
电源
AC220V，50HZ 
	台
	3

	4
	监控专业硬盘
	  3T    (16路安装2块，8路安装1块)
	块
	11

	5
	显示器
	20寸液晶（病原实验室和C301原有监控系统公用一台显示器）
	台
	6

	6
	切换器
	视频切换
	台
	1

	7
	电源
	12V/2A
	只
	60

	8
	机柜
	1米标准机柜

（病原实验室和C301原有监控系统机柜公用）
	套
	6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


门禁配置清单（1套、6间）：

	序号
	  名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	读卡器
	环境温度 -20～+70℃  

工作环境湿度5 ～ 95%

工作电压DC9V～12VDC/3A       　　  

供电电源功率≤ 10W

显    示 6位高亮数码管显示        　　　　 

读卡识别时间
≤ 0.1s　　　　 　　　　　　　　　  
	只
	6

	2
	单门禁控制锁
	吸合力：280kg，工作电压：DC12V，吸合电流：500mA，电路即时释放剩磁。
	套
	6

	3
	发卡器
	对卡片授权
	套
	1

	4
	电锁电源
	型号：YS-DC12V；DC12V1A。
	只
	6

	5
	门禁控制线
	型号：RVVP2*1
	套
	6

	6
	门禁电源线
	型号：RVV2*1
	套
	6

	7
	交换机
	8路千兆交换机
	套
	1

	8
	机柜
	标准
	套
	1

	9
	出门按纽
	86型
	只
	6

	10
	辅材
	
	套
	1

	11
	工程费
	
	项
	1


