
南京医科大学五台校区

承租房屋顶更换工程
施  工  招  标  文  件

招    标    人（章）_____________________
发放时间___2016___年___5___月_17__日

第一章    投标须知

	工程名称
	南京医科大学五台校区承租房屋顶更换工程


	建设地点
	南京医科大学五台校区

	联 系 人
	施老师    刘老师
	联系电话
	86869246

	
	
	手    机
	

	招标方式
	校内招标

	招标范围
	详见工程量清单等

	标段划分
	一

	建筑面积
	——
	结构类型及层数
	——

	承包方式
	包工包料（无甲供材）
	工程类别
	——

	投资规模
	——
	工期要求
	15天

	现场踏勘
	——

	投标有效期
	7天

	投标文件份数
	贰份

	投标文件递交
	递交至：南京医科大学动力维修科
地址：南京市江宁天元东路818号号

接收人：    刘老师     

投标截止时间：   2016  年 5  月 24 日下午 9：00 时

	
	


投  标 说 明

1、 工程概况：本工程是将原有承租房彩钢瓦屋面更换成防火的岩棉夹心板屋面。

2、 投标报价：应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括改造所需全部费用。

      投标报价方式：本工程采用固定单价报价，工程量按实结算。 

合同价款中包括的风险范围：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、人工工资、机械费用和政策性调整（包括但不限于人工价格、安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等政策性调整）、图纸及招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险等计入报价，今后不作调整。措施项目费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证、现场的施工条件、环境变化等无关，不再调整。

投标人应实地踏勘现场，以获得现场真实第一手资料，以便对场地状况、运输条件等现场条件有充分认识，根据现场状况做出自己的判断、对措施项目费用进行准确报价，一旦中标后，不得以任何理由进行调整，包干使用

风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合投标人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。   。 

风险范围以外合同价格的调整

(一)调整范围 经发包人认可经审核后的签证； 
    (二)调整方法　
①新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

②新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，结算综合单价按类似项目投标报价的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算综合单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经业主审核后确定。

③投标报价中没有综合单价的新增的工程量清单项目， 新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《江苏省安装工程计价表》（2004）中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价），并按照投标同等让利幅度确定单价（如投标报价中各分部管理费率、利润率不一致时按投标时该分部的最低管理费率、利润率计算）。

新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经业主审核后确定。
3、招标文件和工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料、设备，投标单位必须在投标文件中明确品牌、品名、型号、规格、材质等相关信息。

4、承包人在招标范围内施工时负责对主体结构、墙体及地坪、现浇板等开孔、洞、沟槽等，并由承包人负责修补孔、洞、沟槽等并达到验收标准，上述内容所涉及的所有费用应含在投标报价中，结算时不再增加任何费用。
5、工程付款比例：合同签订后支付合同价的20%，工程竣工验收合格交付使用，支付至合同价的70%，工程审计完毕支付至工程结算审定价的95%，余款质保期满一周内一次性支付（不计利息）。

6、投标人可自行勘察现场。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

7、投标人需递交二份投标文件。

8、投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

9、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

10、投标人必须将投标文件密封提交。

11、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

12、在投标截止期以后，不得更改投标文件，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

     13、其他

（一）承包人采购材料设备的约定：
1、双方约定由承包人采购的材料必须符合国家有关规范、标准、招标文件规定的品牌及等级标准等质量要求，并提供产品的样品、出厂证明、合格证书、质检报告。

2、如果业主认为有必要，对于乙购材料，发包人有权作为材料（含乙供材料）供应合同的鉴证方，来控制乙供材的质量、付款及进度。根据需要，发包人有权直接从工程款中扣除部分材料的供货款，并直接支付给相关材料的供货方。
3、业主对材料的认可并不免除承包商应负的质量、工期的责任，也不免除承包商对材料应负的责任。承包商采购的材料与合同约定、招标文件要求不符时，承包商应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4、发包人有权根据工程的实际情况改变材料、设备的供应方式，承包人不得提出异议，且承包人不得以此要求增加任何费用，否则发包人有权针对任何拒绝进行合同价2%的罚款。

评   标

评标

1、评标工作在南京医科大学审计处的监督下，由南京医科大学组织进行评标。在投标文件能够完全响应招标文件实质性要求的投标人中，根据合理最低投标价确定中标人。
2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

南京医科大学五台校区房间出新工程施工说明
	分项工程 名称
	序号
	分部工程名称
	内容及做法

	
	1
	彩钢瓦屋顶
	(1)原彩钢瓦屋面拆除，新岩棉防火夹芯板屋面。

	
	2

	瓦屋面
彩钢瓦屋顶
	(1)原瓦屋面拆除,原有彩钢瓦屋面拆除，新岩棉防火夹芯板屋面。

	
	
	
	

	
	3
	瓦屋面

	(1)钉固定岩棉板木条（宽 50mm厚度30mm）

	
	4
	泡沫夹芯板
	(1)原泡沫夹芯板，新岩棉防火夹芯板屋面。

	
	5
	垃圾外运
	(1)自行考虑


注：国标岩棉防火夹芯板75mm厚(其中铁皮厚度0.5mm)
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